
cursus

Poedercoaten   
niveau 1, 2 en 3



Poedercoaten is een duurzaam, milieuvriendelijk en efficiënt coatingsproces. 

De cursus Poedercoaten wordt gegeven op 3 niveaus. Er is aandacht voor 

het ontwikkelen van technische kennis en praktische vaardigheden. In de 

cursussen worden naast vakinhoudelijke zaken ook aandacht besteed aan 

veiligheid en het herkennen van defecten. Deze moderne, praktijk gerichte 

cursus is geschikt voor alle medewerkers binnen de poedercoatafdeling en 

gericht op het verhogen van het vakmanschap. Na het volgen van de drie 

modules kunnen deze medewerkers ingezet worden in de vakgebieden: 

ophangen/afhalen, voorbehandeling, poederapplicatie, kwaliteitscontrole, 

reparatieafdeling en laboratorium. De cursist is in staat om een bijdrage te 

leveren aan het efficiënter maken van het poedercoatproces. 

De cursussen, met name niveau 2 en 3, zijn ook geschikt voor medewerkers 

die werkvoorbereidende werkzaamheden of verkoopactiviteiten verrichten 

en meer inzicht willen hebben in het poedercoatproces.

cursus

Poedercoaten   
niveau 1, 2 en 3



Niveau: 	V MBO
Totaal aantal lessen (excl. examen):	 3
Theorielessen: 	 2
Praktijklessen: 	 1
Duur van een les: 	 3 uur
Deelnamekosten:	 € 459,- (leden)
	 € 550,- (niet-leden)
Examen: 	 € 265,-

De  volgende  onderwerpen   
komen  o.a.  voor  in  de  cursus:  
•	 Poedercoaten

-	 Wat is poedercoaten?
-	 De toepassingen van poedercoatings
-	 Voor- en nadelen van poedercoatings
-	 Productie van poederlakken

•	 Voorbehandelingsmethoden
-	 Mechanisch voorbehandelen
-	 Chemisch voorbehandelen
•	 Veiligheid en arbeidsomstandigheden

-	 Alkalische reinigings- en beitsmiddelen
-	 Zure reinigings- en beitsmiddelen

-	 Etikettering
-	 Orde en netheid
-	 Wettelijke verplichtingen
-	 Persoonlijke beschermingsmiddelen
-	 Beheersmaatregelen
-	 ATEX

•	 Aanleverspecificaties
•	 Tekening lezen
•	 Ophangen/afhalen
•	 Controle
•	 Verpakken 

Na  het  volgen  van  deze  cursus  heeft  de  
cursist  de  theoretische  kennis  over:
•	 Poedercoaten in het algemeen
•	 Toepassingsgebieden van poedercoatings
•	 Voor- en nadelen van poedercoatings
•	 Voorbehandelingsmethoden 
•	 Veiligheid en arbeidsomstandigheden
•	 Verpakken en verzendklaar maken van gepoedercoate onderdelen

Na het succesvol afronden van deze cursus kan de cursist direct 
deelnemen aan het productieproces als op-/afrekker en/of assistent 
procesoperator.

Poedercoaten  niveau  1



Niveau: 	V MBO/MBO 
	 (& Poedercoaten niveau 1)
Totaal aantal lessen (excl. examen):	 6
Theorielessen: 	 4
Praktijklessen: 	 2
Duur van een les: 	 3 uur
Deelnamekosten:	 € 954,- (leden)
	 € 1.060,- (niet-leden)
Examen: 	 € 265,-

De  volgende  onderwerpen   
komen  o.a.  voor  in  de  cursus:  
•	 Soorten ondergronden

-	 Eisen voor ondergronden
-	 Diverse soorten ondergronden
-	 Aanwezige verontreinigingen op diverse ondergronden

•	 Productie thermohardende poederlakken
-	 Poedersamenstelling
-	 Algemene eisen aan poedercoatings
-	 Productie van poederlakken
-	 Productie van poedercoatings met effectpigmenten

•	 Soorten poedercoatings
-	 Epoxy poedercoatings
-	 Polyester poedercoatings
-	 Epoxy-polyester poedercoatings
-	 Acrylaat poeders
-	 Polyurethan poeders
-	 Metallic poedercoatings

•	 Apparatuur voor elektrostatisch poederspuiten
-	 De controle unit – generator
-	 De poederpomp
-	 De poederbak – poederhopper
-	 Reparatie poederunit
•	 Kleurwisseling
-	 Reiniging van de installatie
-	 Niet schoonblazen maar schoonzuigen
-	 Het terugwinnen van poedercoatings
-	 Terugwinnen zonder vervuiling (contaminatie)

•	 Periodiek onderhoud
-	 De poederpistolen
-	 De poederslangen
-	 De poederpomp
-	 De poederhopper
-	 De (tril)zeef onder de cycloon
-	 Afzuiging – luchthuishouding
-	 Onderhoud door derden
-	 Preventief periodiek onderhoud

•	 Meetmethoden
-	 Laagdiktemeting 
-	 Glansmeting 
-	 Doorharding
-	 Hardheid
-	 Hechting
-	 Weerstand tegen vervorming
-	 Duurzaamheidstesten
-	 Corrosieweerstandstesten
-	 Porositeit

Poedercoaten  niveau  2



Na  het  volgen  van  deze  cursus  heeft  de  
cursist  de  theoretische  kennis  over:
•	 Soorten ondergronden voor poedercoaten
•	 De wijze van produceren van poedercoatings
•	 De eigenschappen en toepassingsgebieden van een epoxy 

poedercoating
•	 De eigenschappen en toepassingsgebieden van een epoxy-

polyester poedercoating
•	 De eigenschappen en toepassingsgebieden van een polyester 

poedercoating
•	 De apparatuur die gebruikt wordt om een poedercoating aan te 

brengen
•	 De randapparatuur (poedercabine, terugwinsysteem en 

poederoven)
•	 Periodiek onderhoud uitvoeren
•	 Het wisselen van een kleur op een handunit of wel op een 

poedercabine
•	 Keuringen/testen van een poederlaag die tijdens productie 

gedaan kunnen worden

Na  het  volgen  van  deze  cursus  heeft  de  
cursist  de  praktische  kennis  om:
•	 Soorten ondergronden/substraten voor poedercoaten te 

herkennen
•	 Een poedercoating efficiënt aan te brengen met correct ingestelde 

procesparameters
•	 Monteren en demonteren van spuitapparatuur ten behoeve van 

het uitvoeren van een kleurwisseling
•	 Een aangebrachte poederlaag visueel te keuren
•	 Productiekeuringen uit te voeren op de aangebrachte poederlaag

Na het succesvol afronden van deze cursus kan de cursist direct 
deelnemen aan het productieproces als procesoperator en 
kwaliteitscontroleur (inline).



Niveau: 	 MBO (& Poedercoaten
	 niveau 1 en 2)
Totaal aantal lessen (excl. examen):	 9
Theorielessen: 	 7
Praktijklessen: 	 2
Duur van een les: 	 3 uur
Deelnamekosten:	 € 1.332,- (leden)
	 € 1.480,- (niet-leden)
Examen: 	 € 265,-

De  volgende  onderwerpen   
komen  o.a.  voor  in  de  cursus:  
•	 Soorten ondergronden

-	 Eisen voor ondergronden
-	 Diverse soorten ondergronden
-	 Aanwezige verontreinigingen op diverse ondergronden

•	 Rendement en efficiency
-	 Beoordelen van de kwaliteit van een poedercoating
-	 De ‘nul meting’
-	 De optimalisatie
-	 Detectieapparatuur
-	 Trouble shooting
-	 De kosten van een poedercoatinglijn

•	 Bestekken en garanties
-	 Wat zijn bestekken?
-	 Het nut van een bestek
-	 Garanties
-	 Corrosieklassen C1 t/m C5 volgens EN ISO 12944
-	 Productinformatiebladen
-	 Reiniging en onderhoud

•	 Kwaliteit en kwaliteitszorg
-	 Kwaliteit
-	 Kwaliteitseisen
-	 Internationale normen; meten is weten
-	 Keuring en controle
-	 Keurmerken voor poedercoatings
-	 Soorten keuringen

•	 Ontlakken, repareren en verpakken
-	 Soort reparaties
-	 Gehele reparaties
-	 Volledige ontlakking
-	 Plaatselijke reparaties
-	 Werkmethode poederreparatie

•	 Arbeidsomstandigheden en veiligheid
-	 Arbeidsomstandigheden; regelgeving
-	 Blootstellingsrisico’s
-	 Arbeidsomstandigheden in de poedercoat praktijk
-	 De toolbox meeting of het werkplekgesprek

Poedercoaten  niveau  3



Na  het  volgen  van  deze  cursus  heeft  de  
cursist  de  theoretische  kennis  over:
•	 Soorten ondergronden voor poedercoaten
•	 Herkennen van voorbehandelingsfouten
•	 Keuringen en testen van een poederlaag die tijdens productie 

gedaan kunnen worden
•	 Keuringen en testen volgens Qualicoat- en Qualisteelcoatnormen 

op laboratoriumniveau
•	 Reparatiemethoden van een poedercoating
•	 Verpakken en verzendklaar maken van gepoedercoate onderdelen
•	 Optimalisatie, efficiëntie en rendement
•	 Bestekken en voorschriften
•	 Regelgeving rondom arbeidsomstandigheden
•	 Blootstelllingsrisico’s 

Na  het  volgen  van  deze  cursus  heeft  de  
cursist  de  praktische  kennis  om:
•	 Soorten ondergronden/substraten te herkennen en visueel te 

kunnen beoordelen of de ondergrond goed is voorbehandeld 
alvorens deze van een poedercoating kan worden voorzien

•	 De poedercoating te beoordelen op prijs en kwaliteit
•	 Een aangebrachte poederlaag visueel te keuren
•	 Productiekeuringen uit te voeren op een aangebrachte poeder-

coating
•	 Keuringen uit te voeren volgens Qualicoat en Qualisteelcoat op 

laboratoriumniveau
•	 Een plan op te stellen en uit te voeren ten aanzien van periodiek 

onderhoud aan de poedercoatinstallatie
•	 Planmatig efficiëntie- en rendementsverbeteringen door te 

voeren op de poederlijn ten aanzien van poederverbruik, energie-
verbruik en uitvalpercentage

•	 Producten verpakken voor transport
•	 Een afgekeurd product te herstellen/voor te behandelen en te 

voorzien van een nieuwe poedercoatlaag

Na het succesvol afronden van deze cursus kan de cursist direct 
deelnemen aan het productieproces als procesoperator en 
kwaliteitscontroleur (inline).


